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Badanie
akredytowane
Przedmiot badan: Cecha / wielkos¢ mierzona Wicodc b:g:il;/scize%:okument Zakres (A B;;;ag,{iéA) /
nieakredytowane
(NA)
Gazy odlotowe strumien objetosci gazéw Spietrzeniowa, Pe>10 Pa A
wg PN-Z-04030-7:1994
Anemometryczna,
wg PN-2-04030-7:1994 0,6...20 m/s A
pobieranie probek do oznaczania stezenia Grawimetryczna, _ A
pytu wg PN-Z-04030-7:1994
stezenie pytu Grawimetryczna, 0,0004...160 g/m* A
emisja pytu wg PN-Z-04030-7:1994 z obliczen A
stezenie tlenu (Oz) PMD, wg PN-ISO 10396:2001 2.21% A
stezenie tlenku wegla (CO) NDIR, wg PN-ISO 10396:2001 | 3..1673 mg/m’ A
stezenie dwutlenku wegla (CO2) NDIR, wg PN-ISO 10396:2001 1..20 % A
stezenie dwutlenku siarki (SO2) NDIR, wg PN-ISO 10396:2001 3...95 mg/m? A
stezenie tlenku azotu (NO) CLD, wg PN-ISO 10396:2001 3...708 mg/m* A
stezenie tlenkow azotu (NOx) CLD, wg PN-1SO 10396:2001 | 4,1...1085 mg/m’ A
emisja CO, SOz, NO, NOx (jako suma NO i NDIR lub CLD, L
. . z obliczen A
NO; w przeliczeniu na NO2) wg PN-1SO 10396:2001
stezerAue ogolnego gazowego wegla 1...100 mec/m’ A
organicznego (TVOC) FID, wg PN-EN 12619:2013
emisja TVOC z obliczen A
Srodowisko ogélne: réwnowazny poziom dzwieku A 20...135 dB A
Hatas pochodzacy od instalacji, urzadzeri i (réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu Bezposrednia,
zaktadow przemystowych odniesienia T wyrazony wskaznikami wg Dz.U.2021.1710 (zatacznik 7) z obliczen A
Laeqp i Laegn
Srodowisko pracy: rownowazny poziom dzwieku A 20...135ds
Hatas maksymalny p.ozwm'dz.wugku A T—— 20...135dB A
szcz.ytowy pozxon-w. dzwieku C - wg PN-N-01307:1994 oraz 40...137 d8
poziom ekspozycji na hafas odmespny do PN-EN-ISO 9612:2011 (strategia 1 o
dobowego lub tygodniowego wymiaru z obliczen A
czasu pracy
Srodowisko pracy: natezenie oswietlenia Bezposrednia, 0,5...10000 Ix
Oswietlenie elektryczne we wnetrzach réownomiernos¢ oswietlenia wg PB-11.NZ.P$ 2 obliczen A
(wyd. 032 16.09.2019r.)
Srodowisko pracy: pobieranie probek do oceny narazenia
Powietrze zawodowego na pyly przemystowe
(frakcja wdychalna i frakcja respirabilna) i Dozymetria indywidualna, - A
substancje nieorganiczne (frakcja wg PN-Z-04008-7:2002
respirabilna)
wskaznik narazenia z obliczen A
stezenie pytowych czynnikow szkodliwych
dlg zdrov% e ! Srawimeinygang, 0,09...20 mg/m’ A
¢ wg PN-2-04507:2022-05 ¢
— frakcja wdychalna
stezenie pytowych czynnikéw szkodliwych
dI: zdrov;\; e ! Grawimetryczna, 0,07...4 me/m® A
— frakcja respirabilna wg PN-2-04508:2022-05 ’
] p
zawartos¢ krzemionki krystalicznej — kwarcu i krystobalitu — frakcja respirabilna oznaczana
przez zewnetrznego dostawce ustugi — laboratorium akredytowane, metodg spektrometrii A
absorpcyjnej w podczerwieni, wg PIMOSP 2012 nr 4(74), str. 117-130, wyd. CIOP Warszawa
Srodowisko ogdlne: strumien masy pytu opadajacego Grawitacyjno — wagowa,
Pyt swobodnie opadajacy swobodnie w $rodowisku wg PB-06.NZ.P$S > 0,586 g/m’/m-c NA
(wyd. 02204.03.2021 r.)
Materiaty budowlane: zawartos¢ wilgoci wagowa
Spoiwa gipsowe wg PB-01.NZ.PA 0,100...30,000 % A
wyd. 3 zdn. 02.04.2021 r.
Materiaty budowlane: zawartos¢ wilgoci
Kamien wapienny, zuzel wielkopiecowy, wagowa
popioty lotne, surowce glinonosne i g PEOLNZPA 0,005...52,000'% A
selazonosne. wyd. 3 zdn. 02.04.2021 r.
Materiaty budowlane: zawartos¢ CaO miareczkowa
Klinkier portlandzki wg PN-EN 196-2:2013-11, 50,00...69,00 % A
pkt. 4.5.14
zawarto$¢ MgO miareczkowa
wg PN-EN 196-2:2013-11 0,50...3,00 % A
Pkt. 4.5.15
Materiaty budowlane: zawarto$¢ CaO miareczkowa
Popioty lotne, tupki poweglowe, surowce wg PB-02.NZ.PA 1,10..53,65 % A
glinonosne i zelazonosne, kamien wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
wapienny, zuzel wielkopiecowy, spoiwa zawartos¢ MgO ) A
. miareczkowa
gipsowe. wg PB-02.NZ.PA 0,06...11,33 %
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
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Badanie
akredytowane
: s ielkosd mi Metoda badawcza/ dokument i (AB1119)(A)/
Przedmiot badari: Cecha / wielkos¢ mierzona S bioehin Badanie
nieakredytowane
(NA)
i . ¢¢ éci i 4,00...250,00 kN
Materiaty budowlane: wytrzymatosc zapraw na sciskanie badania niszczace A
Cement ) 2,5..156,3 MPa
> i wg PN-EN 196-1:2016-07
wytrzymatosc zapraw na zginanie 0,10...10,00 kN A
0,2..23,4 MPa
konsystencja zaczynéw normowych aparat Vicat'a ) A
wg PN-EN 196-3:2016-12
czas wigzania zaczyndw normowych aparat Vicat'a .
10...10¢ A
wg PN-EN 196-3:2016-12 0:2000 min
stato$¢ objetosci zaczyndw normowych pierscienie le Chateliera
A
wg PN-EN 196-3:2016-12 | >/0->00 MM
Kamien w odfamkach zawartosc¢ CaO ;
e AR oA R SR A 4 o miareczkowa
Popioty z paliw statych wg PB-02.NZ.PA 1,10..53,65 % NA
8 AN SIS NN AN NS wyd. 4 z dn. 05.07.2022 r.
Paliwa state:
State paliwa wtérne zawartos¢ MgO miareczkowa
wg PB-02.NZ.PA 0,06...11,33 % NA
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
Materiaty budowlane: zawartosc¢ Al,Os miareczkowa
Popioty lotne, tupki poweglowe, surowce wg PB-02.NZ.PA 0,09..31,05 % NA
glinonoéne i zelazonos$ne, kamien wyd. 4z dn. 05.07.2022 r.
wapienny, zuzel wielkopiecowy, spoiwa zawartosc Fe;0s3 miareczkowa
gipsowe o wg PB-02.NZ.PA 0,17..72,00 % NA
Kamieh wodlamkach wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
Popioty z paliw statych zawartos¢ SiO: wagowa
. wg PB-02.NZ.PA 0,40...58,55 % NA
p . , ’
gliwarstate: wyd. 4 2 dn. 05.07.2022 .
State paliwa wtdrne =
zawartos¢ SO3 wagowa
wg PB-02.NZ.PA 0,10..47,00 % NA
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
zawartos¢ Na:0 fotometria ptomieniowa 5
w PB-02.NZ.PA 0,05..2,59 % NA
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
zawartos¢ K20 fotometria ptomieniowa NA
wg PB-02.NZ.PA 0,05..3,69 %
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
Materiaty budowlane: wagowa
Popioty lotne pozostatosci nierozpuszczalne wg PB-02.NZ.PA 14,80..83,00 % NA
p
wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
Materiaty budowlane:
Popioty lotne, tupki poweglowe, surowce
glinonosne i zelazonosne, kamien
wapienny, zuzel wielkopiecowy, spoiwa zawartos¢ CI™ miareczkowa
gipsowe; wg PB-02.NZ.PA 0,003..0,204 % NA
e wyd. 4 zdn. 05.07.2022 r.
Kamien w odtamkach;
/Paliwa étafe: / J /
Wegiel kamienny, pyt weglowy
Materiaty budowlane: straty prazenia wagowa
Klinkier portlandzki, cement wg PN-EN 196-2:2013-11 GA0.5,10%% NA
zawartos¢ SiO» wagowa -
wg PN-EN 196-2:2013-11 19642552 % BA
zawartos¢ Al,Os miareczkowa
0
wg PN-EN 196-2:2013-11 3,10..9,11 % NA
zawartos¢ Fex0s miareczkowa o
wg PN-EN 196-2:2013-11 2200390 % NA
zawartosé SOs wagowa %
wg PN-EN 196-2:2013-11 0,12.5,12 % D&
zawartos¢ Na:0 fotometria ptomieniowa o
wg PN-EN 196-2:2013-11 WLt BA
zawartos¢ K20 fotometria ptomieniowa o
wg PN-EN 196-2:2013-11 0,12.1,32% NA
zawartos¢ CI” metoda Volharda a
wg PN-EN 196-2:2013-11 | 005°0100% NA
pozostatosci nierozpuszczalne wagowa o
wg PN-EN 196-2:2013-11 0,11.16,40 % NA
Materiaty budowlane: i spektrofotometryczna
Klinkier portlandzki Fawartose mangany wg PN-EN 196-2:2013-11 00101 1% HA
Materiaty budowlane: zawartos¢ CaO i ki
i 50,00...69,00 % NA

Cement

wg PN-EN 196-2:2013-11
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Przedmiot badan: Cecha / wielkos¢ mierzona fizod bsj;gzz{:okument Zakres 4 B;;;‘f:ig‘) /
nieakredytowane
(NA)
zawartoé¢ MgO e PN‘_"E';ri;gfggz 13q1 | 050-300% NA
Materiaty budowlane: zawartos¢ chromu (VI) spektrofotometryczna 0,00000...0,000 NA
Klinkier portlandzki, cement wg PN-EN 196-10:2016-07 24 %
Materiaty budowlane: zawartosc rteci
Cement, klinkier portlandzki; kamien
wapienny, zuzel wielkopiecowy, spoiwa absorpcyjnej spektrometrii
fipsowe) popialy lotne, surowes atomowe] 0,010...5,000
glinonosne i zelazonosne, tupki poweglowe technika amalgamacji NA
AN S NEANNS mg/kg
Kamien w odtamkach wg PB-14.NZ.PA
A AN g / A wyd. 1z dnia 17.12.2019 r
Paliwa state: wegiel kamienny
Paliwa state: State paliwa wtdrne
Materiaty budowlane: gestos¢ wiasciwa piknometr helowy 2,70...3,20 NA
Cementy , klinkier portlandzki wg PN-EN 196-6:2019-01 g/cm?
powierzchnia wiasciwa przepuszczah?os’a powietrza 2800...4900
Blaine’a cm/g NA
wg PN-EN 196-6:2019-01
Materiaty budowlane: skurcz Graff-Kaufmanna 0.25..0.65
Cementy wg PB-03.NZ.PW ,mm/r’n NA
wyd.1 z dnia 01.08.2008
ciepto hydratacji kalorymetr semi-adiabatyczny
wg PN-EN 196-9:2010 200..400 /g NA
gestosc nasypowa wagowa 1,10..1,40 NA
wg PN 80-C-04532 g/cm?
Materiaty budowlane: wytrzymatosc zapraw na sciskanie badania niszczace 4,00...250,00 kN NA
Klinkier portlandzki wg PN-EN 196-1:2016-07 2,5...156,3 MPa
konsystencja zaczyndw normowych aparat Vicat'a ) NA
wg PN-EN 196-3:2016-12
czas wigzania zaczyndw normowych aparat Vicat'a .
wg PN-EN 196-3:2016-12 | -0~+1000min NA
statosc¢ objetosci zaczyndw normowych pierscienie le Chateliera
wg PN-EN 196-3:2016-12

Uwagi:
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